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Oggetto: Gara per la fornitura di TC simulatori per radioterapia, dispositivi accessori e dei servizi connessi e 

opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1562 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it 
  

*** 
CHIARIMENTI 

1) Domanda 
Relativamente all'Allegato 3 - "Capitolato tecnico", ed in particolare al paragrafo 2.1 – TC SIMULATORE PER 
RADIOTERAPIA- nella Tabella- "Caratteristiche tecniche minime" del TC simulatore per radioterapia viene richiesto un 
"Numero di canali contemporaneamente attivi lungo l'asse z >=16". Si chiede di specificare se il "Numero di canali 
contemporaneamente attivi lungo l'asse z" sia da intendersi come numero di strati contemporanei e contigui per 
rotazione, acquisiti da file di rivelatori fisicamente indipendenti, non ottenuti con interpolazione dei dati o  mediante 
sistemi di ricostruzione dai dati grezzi. In caso contrario si richiede di dare esatta definizione di "Numero di canali 
contemporaneamente attivi lungo l'asse z". 
Risposta 
Si conferma che la caratteristica tecnica minima, prevista dal Capitolato tecnico, “Numero di canali 
contemporaneamente attivi lungo l’asse z ≥ 16” si riferisce al numero di strati contigui per singola rotazione, 
contemporaneamente acquisiti da file di rivelatori fisicamente indipendenti, non ottenuti con interpolazione dei dati 
o mediante sistemi di ricostruzione dai dati grezzi. 

 
 
2) Domanda 
Relativamente all'Allegato 3 C- "Protocollo per l'esecuzione delle prove funzionali relative ai TC simulatori per 
radioterapia": 
• al paragrafo 3.1 - Indicazioni preliminari all’esecuzione delle prove funzionali – è richiesto "Il tecnico del 
concorrente dovrà assicurare la disponibilità di idonei sistemi per il corretto posizionamento di ogni fantoccio". Si 
richiede di specificare quali siano esattamente i sistemi di posizionamento da prevedere. 
• al paragrafo 5.13 - Prova P: Accuratezza FOV Esteso - Nella descrizione dell'Elaborazione a cura del laboratorio viene 
indicato il posizionamento di 10 ROI da 2 cm lungo una diagonale del fantoccio, si richiede di specificare a quale 
distanza debbano essere posizionate le ROI l'una dall'altra sulla diagonale e a quale distanza dal foro centrale del 
fantoccio "Big Bore" debbano essere posizionate la ROI più interne. Si richiede inoltre di confermare se il parametro 
TCrif sia lo stesso parametro acquisito ed utilizzato nella Prova O 
Risposta 
In relazione al primo punto, si evidenzia che con la dicitura “(…) idonei sistemi per il corretto posizionamento di ogni 
fantoccio” ci si riferisce a tutti i dispositivi (cuscinetti, sostegni…) utili al corretto allineamento degli oggetti test 
lungo i tre assi spaziali nonché al sistema di posizionamento laser installato sull’apparecchiatura e descritto al 
paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico. 
 
Con riferimento, invece, al secondo punto, si chiarisce che le ROI da 2 cm di diametro poste lungo la diagonale del 
fantoccio “Big Bore”, sono tra di loro equidistanti nell’intervallo compreso tra una distanza di 2 cm dal bordo esterno 
dell’oggetto test e 1 cm dal bordo dell’inserto centrale dell’oggetto test, come indicato al paragrafo 5.13, figura 
n.19, del protocollo per l’esecuzione di prove funzionali.  
Si conferma, infine, che il parametro TCrif, utilizzato nella “Prova P – Accuratezza FOV esteso”, è lo stesso parametro 
acquisito ed utilizzato nella “Prova O – Accuratezza correzione artefatti”. 

 

 
3) Domanda 
La fornitura ed installazione dei Laser, qualora si rendessero necessari, comprende eventuali piastre metalliche di 
ancoraggio per il fissaggio dei laser ai muri ed al soffitto? 
Risposta 
Si precisa che la fornitura e l’installazione dei “Centratori laser mobili (2 a parete e 1 a soffitto) per la definizione 
dei piani di trattamento radioterapici” indicati al paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico non comprende eventuali 
piastre metalliche di ancoraggio per il fissaggio dei laser ai muri ed al soffitto. Saranno le Amministrazioni ordinanti a 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
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fornire tutti gli eventuali componenti aggiuntivi che dovessero rendersi necessari per la corretta installazione dei laser 
mobili alla luce di quanto indicato all’interno del progetto preliminare, redatto dal fornitore a seguito del sopralluogo 
preliminare. 
 
 
4) Domanda 
Qualora si rendessero necessari, l'installazione comprende eventuali telai a soffitto per distanziare il laser dal 
controsoffitto, oppure eventuali colonne a pavimento di supporto dei laser laterali, oppure eventuali ponti metallici 
per l'installazione del laser sagittale? 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n.3 
 
 
5) Domanda 
Il sistema di misura della dose completo di elettrometro e rivelatore per CTDI comprende un fantoccio testa e body 
dove inserire il rivelatore per le misure? 
Risposta 
Si precisa che la fornitura del “Sistema di misura della dose completo di elettrometro e rivelatore per CTDI” non 
comprende un fantoccio testa e body dove inserire il rivelatore per le misure. 
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