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CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO 5A 
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 
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Premessa 
Gli arredi, sono differenziati per: 

 Funzione: arredi direzionali, arredi semidirezionali, arredi operativi, arredi per sale lettura e 
attesa, arredi per archiviazione, pareti, complementi d’arredo; 

 Livello qualitativo: standard e superiore. 

 

Caratteristiche tecniche: 

Il fissaggio delle strutture portanti ai piani dovrà avvenire mediante sistemi che escludono l’impiego di viti 
fissate direttamente al pannello ligneo. Il fissaggio dovrà avvenire mediante viti che agiscano su specifici 
elementi non lignei ma fissati permanentemente al pannello ligneo (in modo da evitare l’usura di questo 
ultimo, in caso di azioni ripetute di montaggio e smontaggio). 

 

 

Ciascun prodotto oggetto della fornitura dovrà essere accompagnato dalle istruzioni di installazione o 
montaggio, in lingua italiana, contenente gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio 
necessari e le istruzioni di installazione, finalizzate a consentire successive riconfigurazioni dei prodotti 
forniti in opera, nonché dallo schema di disassemblaggio. Sono escluse le sedute su ruote, per le quali 
dovranno essere comunque fornite le istruzioni per la sostituzione delle ruote  in un eventuale diverso 
contesto d’uso (ruote morbide su un pavimento rigido e ruote rigide su un pavimento morbido). 

Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle eventuali istruzioni d’uso per gli utenti e dalle 
informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione. 

 

 

Requisiti generali di sicurezza 

Gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti del D.M. 2 ottobre 2000 (G.U. 244 -18 ottobre 2000) 
i cui contenuti (Linee guida d’uso dei videoterminali) restano in vigore, della Legge n° 123 del 3 agosto 
2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e del Decreto Legislativo n. 81 
(9 aprile 2008), testo di attuazione dell’articolo 1 della Legge 123. 

 

Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in contatto durante 
l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni 
materiali; tale requisito è soddisfatto quando: 

 La stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d’arredo; 

 Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi 
ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm; 

 La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata 
in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare la distanza tra 
eventuali parti mobili accessibili, deve essere deve essere < 8 mm. o > 25 mm. in qualsiasi 
posizione durante il movimento; 

 Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti 
accidentali; 

 Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita durante 
l’uso; 

 Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate; 

 Il vetro costituente piani, ante o altre superfici con area superiore o uguale a 0,1 mq. deve essere 
di tipo temprato, come definito dalla UNI EN 12150 o di tipo stratificato, come definito dalla UNI 
EN ISO 12543; 
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Possono essere utilizzate pellicole per migliorare le prestazioni delle lastre di vetro in termini di 
resistenza all'urto e di modalità di rottura. Tali prestazioni possono essere determinate secondo 
quanto previsto dalla UNI EN 12600. 

 

 I materiali combustibili devono soddisfare le classi di reazione al fuoco previste dal D.M. 22 feb. 
06 “Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed 
esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”; 

 Le emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno, testati secondo la norma UNI EN 717-2, 
non devono superare il valore di 3,5 mg/m2h come previsto dal D.M. del 10 ottobre 2008;  

 Eventuali predisposizioni per cablaggi presenti nei mobili, devono essere conformi a eventuali 
indicazioni della norma CEI 64-11.   

 

Requisiti dimensionali 

I prodotti devono rispettare le caratteristiche dimensionali previste dalle normative vigenti per i vari 
elementi d’arredo: 

 UNI EN 527-1 per tavoli da lavoro e scrivanie;   

 UNI EN 1335-1 per le sedute da lavoro; 

 UNI EN 13761 per le sedie per visitatori; 

 Rapporto CEN/TR 14073-1 “Office furniture - Storage forniture - Part 1:Dimensions” 
(raccomandazioni basate sulle dimensioni di: carta, supporti informatici, etc.). 

 
































































































