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Classe i ers Specifica di . - Documentazione di
R . Requisiti . Prestazione attesa Raccomandazioni X
Esigenziale prestazione attestazione
Gli elementi ed i componenti del sistema
costruttivo dell’unita abitativa, devono avere
caratteristiche tecniche tali da consentire di
Il requisito s’intende soddisfatto se effettuare agevolmente le operazioni di
gli elementi ed i sistemi costituenti smontaggio per riparazione e/o sostituzione, con
Attitudine di un|lunita abitativa, hanno caratteristiche r1-m9ntagg10 € r1pr1st1no della .completa
. s ) ’ . . . .| funzionalita ed efficienza delle parti guaste e
sistema edilizio a|morfologiche, dimensionali, funzionali con la massima limitazione dei rischi  di
consentire, e tecnologiche tali da consentire di danneggiamento. Inoltre si  deve favorire
durante il ciclo di|effettuare in sicurezza ed agevolmente l’accessgibilité 'er ermettere  una  facile ELABORATI DI PROGETTO
vita  utile, di | controlli ed ispezioni: operazione di [L)Jliziape verifica dello stato di Piano di manutenzione
o 1- intervenire con|- per la verifica del loro stato d cgnservazione P delle arti e arantire dell’opera e delle sue parti
c Riparabilita |operazioni conservazione e di efficienza; Ve P . par g (rif. par. 6.5.1.10 del
o R R : . I’integrabilita tra gli elementi. - .
i e finalizzate a|- per Ueffettuazione dei necessar Capitolato Tecnico)
] sostituibilita |mantenere o ad|interventi di pulizia, riparazione Le connessioni. giunzioni ed ancoraggi nelle
O dei adeguare i livelli|sostituzione ed integrazione. S 8 881 NEU€| \JANUALE DI MONTAGGIO/
. - - L soluzioni tecnologiche devono adottare soluzioni
componenti |di funzionalita e “standard” tra i componenti e sli elementi. con SMONTAGGIO DELLE S.A.E.
e/o degli prestazionalita Durante il periodo di vita utile previsto caratteristiche codif?cate al %ine di ren’derli (rif. par. 6.5.1.4 del
elementi rispetto alle[ (10 anni) deve essere garantita facilmente reperibili sul mercato Capitolato Tecnico)
esigenze reperibilita e sostituibilita di qualsiasi P :
dell’utenza. componente o elemento dell’unita

abitativa.

La sostituzione degli elementi e/o componenti
deve avvenire senza alterazione o con la minima
alterazione dell’aspetto originario.

| componenti e gli elementi devono essere
univocamente catalogati e numerati in apposito
repertorio al fine di favorire operazioni di
manutenzione e di sostituzione.
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.Classg Requisiti Spec1f|ga il Prestazione attesa Raccomandazioni Documentaz_1one c
Esigenziale prestazione attestazione
| componenti del sistema costruttivo devono
poter garantire la resistenza all’usura da parte
di agenti esterni con cui potrebbero entrare a
contatto durante il normale uso, o durante le
Attitudine del operazioni di pulizia: ELABORATI DI PROGETTO
sistema edilizio ad - devono essere garantiti, con cadenza
essere realizzato T . periodica e per tutto il periodo di vita utile Piano di manutenzione
s Il requisito s’intende soddisfatto se per . . R - . , .
2 con materiali ed| . - . . previsto, controlli sulle parti, sui sistemi e sui | dell’opera e delle sue parti
o - . - .|lgli elementi e i componenti del . A -
. elementi  tecnici| >, . N . componenti dell’unita abitativa, in modo da | (rif. par. 6.5.1.10 del
c Durabilita . sistema costruttivo vengono impiegati . - PN . . . .
0 . ._; |che garantiscono o1 o . evidenziare le possibili criticita derivanti Capitolato Tecnico)
s dei materiali R . |materiali appropriati a qualsiasi ses - .
@ e resistenza la durabilita per il condizione climatica: dalla vulnerabilita delle parti o elementi
b} all’usura periodo di vita ’ dell’edificio e dal loro utilizzo e prevedere i | MANUALE DI MONTAGGIO/
utile previsto tempi per gli eventuali interventi SMONTAGGIO DELLE S.A.E.
manutentivi; (rif. par. 6.5.1.4 del
- deve essere favorita la massima accessibilita |Capitolato Tecnico)
dei componenti dell'edificio per operazioni di
manutenzione e di riparazione;
- per i materiali dell’involucro esterno deve
essere garantita la protezione dei giunti dagli
agenti atmosferici.
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