Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

[PARAMETRI PROTOCOLLI |
Ditta: Data:
PROTOCOLLO ASSIALE A
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N x [Collimazione FOV Algoritmo/ Filtro CTDIW Head
strato (mm) |T) totale (mm) (mm) ricostruz. misurato (mGy)
PROTOCOLLO ASSIALE B
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N x [Collimazione FOV A_Igoritmo/ Filtro
strato (mm) |T) totale (mm) (mm) ricostruz.
PROTOCOLLO SPIRALE A
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N x [Collimazione FOV pitch A_Igoritmo/ Filtro CTDIvoI Head
strato (mm) |T) totale (mm) (mm) ricostruz. misurato (mGy)
PROTOCOLLO HI RES
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N x [Collimazione FOvV A_Igoritmo/ Filtro
strato (mm) |T) totale (mm) (mm) ricostruz.

Lotto 1 - Parametri protocolli Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 1di16
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Lotto 1 - Parametri protocolli

[PARAMETRI PROTOCOLLI

PROTOCOLLO MPR

Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali

relative ai tomografi computerizzati (TC)

Spessore strato

Passo di

S di Confi i N x |Collimazi FOv Algorit| Filt
Tensione (kV) Corrente (mA) pessore cl onfigurazione (N x | Collimazione 'gorl mof Filtro (mm) (ricostr. ricostruzione
strato (mm) |T) totale (mm) (mm) ricostruz.
MPR coronale) (mm)
PROTOCOLLO DOSE AUTOMATICA OVALE
P t
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N x [Collimazione FOV pitch Algoritmo/ Filtro |Tipo di ) mac::m:zirc?ne SD nella ROIrif
strato (mm) |T) totale (mm) (mm) ricostruz. modulazione X (HU)
impostato
PROTOCOLLO DOSE AUTOMATICA CONO
P t
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N x [Collimazione FOV pitch Algoritmo/ Filtro |Tipo di ) mac::m:zirc?ne SD nella ROIrif
strato (mm) |T) totale (mm) (mm) ricostruz. modulazione impostato (HU)

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per ’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

[PARAMETRI SPECIFICI

Ditta:

PROVA A — ACCURATEZZA DELL’INDICE DI DOSE

Data:

Protocollo Nome / 'Cognome Posizione start Posizione stop CTDI nominale
paziente
Assiale A
Dose Integrale o CTDl,q
AL CENTRO A ORE 12 A ORE 3 A ORE 6 A ORE 9
Misura 1
Misura 2
Misura 3

PROVA B — UNIFORMITA DI SEGNALE

Protocollo Nome / C ognome Posizione start Posizione stop
paziente

Assiale A

Spirale A

PROVA Bbis — OMOGENEITA DELL’'UNIFORMITA DI SEGNALE

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Assiale B

Lotto 1 - Parametri specifici

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,

dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per ’esecuzione di prove funzionali

relative ai tomografi computerizzati (TC)

[PARAMETRI SPECIFICI

PROVA C - RUMORE E NUMERO TC DELL’ACQUA

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Assiale A

Spirale A

PROVA Cbis — OMOGENEITA DI RUMORE E DEL NUMERO TC DELL’ACQUA

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Assiale B

PROVA D — LINEARITA NUMERI TC

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Assiale A

Spirale A

PROVA E — ACCURATEZZA DEL LETTINO

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Distanza isocentro-
CTP404 (mm)

Posizione start

Posizione stop

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Lotto 1 - Parametri specifici

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,
dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per ’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

[PARAMETRI SPECIFICI

PROVA F — RISOLUZIONE SPAZIALE ASSIALE

Protocollo Nome / C ognome Posizione start Posizione stop
paziente
Assiale A
Spirale A
Hi Res

PROVA G — RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO

Protocollo Nome / C oghome Posizione start Posizione stop
paziente

Assiale A

Spirale A

PROVA H — SPESSORE DI STRATO

Protocollo

paziente

Nome / Cognome

Posizione start

Posizione stop

Assiale A

PROVA Hbis — OMOGENEITA SPESSORE DI STRATO

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Distanza isocentro-
CTP591 (mm)

Posizione start

Posizione stop

Assiale B

Assiale B

Assiale B

Lotto 1 - Parametri specifici

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,
dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per ’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

= consip

[PARAMETRI SPECIFICI |

PROVA L - COLLIMAZIONE TOTALE

Nome / C T T
Protocollo | O ~O8MOME | pogizione start | Posizione stop ontiguraz ollimazione

paziente (NXT) totale (mm)

Gafchromic n®

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,

Lotto 1 - Parametri specifici dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per ’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

[PARAMETRI SPECIFICI |

PROVA M - RISOLUZIONE SPAZIALE TRASVERSALE

Nome / Cognome

Protocollo .
paziente

Posizione start Posizione stop

MPR

PROVA N — UNIFORMITA DI SEGNALE IN MODULAZIONE ANGOLARE

Nome / Cognome - s
Protocollo . ¢ Posizione start Posizione stop
paziente
Dose
Automatica
Ovale

PROVA O - INDICE DI DOSE IN MODULAZIONE ANGOLARE

Nome / Cognome

Protocollo .
paziente

Posizione start Posizione stop

Dose
Automatica
Ovale

Dose Integrale (mGy-cm) o CTDl4qo (MGy)
AL CENTRO A ORE 12 AORE 3 A ORE 6 AORE9

Misura 1

Misura 2

Misura 3

PROVA P — OMOGENEITA DI RUMORE IN MODULAZIONE VOLUMETRICA

Nome / Cognome - .
Protocollo . ¢ Posizione start Posizione stop
paziente
Dose
Automatica
Cono

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,
Lotto 1 - Parametri specifici dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 7 dil6



Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per ’esecuzione di prove funzionali

relative ai tomografi computerizzati (TC)

[PARAMETRI SPECIFICI

PROVA Q - OMOGENEITA DI DOSE IN MODULAZIONE VOLUMETRICA

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Dose
Automatica
Cono

Dose puntuale (mGy

Posizione 1

Posizione 2

Posizione centrale

Posizione 3

Posizione 4

Misura 1

Misura 2

Misura 3

Tecnico del Fornitore

Lotto 1 - Parametri specifici

Responsabile del Laboratorio

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,
dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

&= consip

lpARAMETRI PROTOCOLLI |
Ditta: Data:
PROTOCOLLO ASSIALE A
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N [Collimazione FOV A_Igoritmo/ Filtro CTDIw Head
strato (mm) xT) totale (mm) (mm) ricostruz. misurato (mGy)
PROTOCOLLO ASSIALE B
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N [Collimazione FOV Algoritmo/ Filtro
strato (mm) xT) totale (mm) (mm) ricostruz.
PROTOCOLLO SPIRALE A
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N [Collimazione FOV pitch Algoritmo/ Filtro CTDIvoI Head
strato (mm) xT) totale (mm) (mm) ricostruz. misurato (mGy)
PROTOCOLLO HI RES
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N [Collimazione FOV Algoritmo/ Filtro
strato (mm) xT) totale (mm) (mm) ricostruz.

Lotto 2 - Parametri protocolli Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 9di16
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Lotto 2 - Parametri protocolli

lpARAMETRI PROTOCOLLI

PROTOCOLLO MPR

Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

Spessore strato (mm)

Passo di

S di Confi i N |Collimazi FOV Algorit Filt
Tensione (kV) Corrente (mA) pessore di onfigurazione ( ofimazione . goritmo/ Filtro (ricostr. MPR ricostruzione
strato (mm) xT) totale (mm) (mm) ricostruz.
coronale) (mm)
PROTOCOLLO DOSE AUTOMATICA OVALE
P tl
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N [Collimazione FOV pitch Algoritmo/ Filtro Tipo di ) rr\a;;m:z:gne SD nella ROIrif
strato (mm) xT) totale (mm) (mm) ricostruz. modulazione . (HU)
impostato
PROTOCOLLO DOSE AUTOMATICA CONO
P t
Tensione (kV) Corrente (mA) Spessore di Configurazione (N [Collimazione FOV pitch Algoritmo/ Filtro Tipo di ) rr\a;;m:z:gne SD nella ROIrif
strato (mm) xT) totale (mm) (mm) ricostruz. modulazione . (HU)
impostato
PROTOCOLLO CARDIACO
. Spessore di Configurazione |Collimazione F,OV di . 5 Algoritmo/ Filtro gating retrospettwo: S_pessore strato in P_asso di .
Tensione (kV) ricostruzione pitch . fase del ciclo ricostr. MPR ricostruzione
strato (mm) (NxT) totale (mm) ricostruz. . .
(mm) cardiaco sagittale (mm) MPR(mm)

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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[PARAMETRI sPECIFICI |

Ditta:

PROVA A — ACCURATEZZA DELL’INDICE DI DOSE

Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

Data:

Protocollo Nome /Fognome Posizione start Posizione stop CTDI nominale
paziente
Assiale A
Dose Integrale o CTDlgo
AL CENTRO A ORE 12 A ORE 3 A ORE 6 A ORE 9

Misura 1

Misura 2

Misura 3

PROVA B — UNIFORMITA DI SEGNALE

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Assiale A

Spirale A

PROVA Bbis — OMOGENEITA DELL’UNIFORMITA DI SEGNALE

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Assiale B

Lotto 2 - Parametri specifici

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,
dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

[PARAMETRI sPECIFICI |

PROVA C— RUMORE E NUMERO TC DELL’ACQUA

Lotto 2 - Parametri specifici

Protocollo Nome /Fognome Posizione start Posizione stop
paziente
Assiale A
Spirale A

PROVA Cbis — OMOGENEITA DI RUMORE E DEL NUMERO TC DELL’ACQUA

Protocollo

Nome / Cognome

paziente

Posizione start

Posizione stop

Assiale B

PROVA D - LINEARITA NUMERI TC

Protocollo Nome /_Cognome Posizione start Posizione stop
paziente
Assiale A
Spirale A

PROVA E — ACCURATEZZA DEL LETTINO

Nome / Cognome Distanza
Protocollo . S isocentro- CTP404| Posizione start Posizione stop
paziente
(mm)
Assiale A
Assiale A
Assiale A

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,
dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Lotto 2 - Parametri specifici

[PARAMETRI SPECIFICI

Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

PROVA F — RISOLUZIONE SPAZIALE ASSIALE

Protocollo Nome /Fognome Posizione start Posizione stop
paziente
Assiale A
Spirale A
Hi Res

PROVA G - RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO

Protocollo Nome /_Cognome Posizione start Posizione stop
paziente

Assiale A

Spirale A

PROVA H — SPESSORE DI STRATO

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Assiale A

PROVA Hbis — OMOGENEITA SPESSORE DI STRATO

Nome / Cognome Distanza
Protocollo . S isocentro- CTP591| Posizione start Posizione stop
paziente
(mm)
Assiale B
Assiale B
Assiale B

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,
dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Lotto 2 - Parametri specifici

[PARAMETRI SPECIFICI

Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

PROVA L - COLLIMAZIONE TOTALE

Protocollo

Nome / Cognome
paziente

Posizione start

Posizione stop

Configuraz.

(NxT)

Collimazione
totale (mm)

Gafchromic n®

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Assiale A

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,

dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Lotto 2 - Parametri specifici

Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri

Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

[PARAMETRI SPECIFICI

PROVA M — RISOLUZIONE SPAZIALE TRASVERSALE

Protocollo

paziente

Nome / Cognome

Posizione start Posizione stop

MPR

PROVA N — UNIFORMITA DI SEGNALE IN MODULAZIONE ANGOLARE

Protocollo

paziente

Nome / Cognome

Posizione start Posizione stop

Dose
Automatica
Ovale

PROVA O - INDICE DI DOSE IN M

ODULAZIONE ANGOLARE

Protocollo

paziente

Nome / Cognome

Posizione start Posizione stop

Dose
Automatica
Ovale

Dose Integrale (mGy-cm) o CTDlg (MGy)

AL CENTRO

A ORE 12

A ORE 3

A ORE 6

A ORE 9

Misura

1

Misura

2

Misura 3

PROVA P — OMOGENEITA DI RUMORE IN MODULAZIONE VOLUMETRICA

Nome / Cognome . .
Protocollo . S Posizione start Posizione stop
paziente
Dose
Automatica
Cono

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,
dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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Allegato 3 C ter - Moduli Registrazione parametri
Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali
relative ai tomografi computerizzati (TC)

=2 consip

[PARAMETRI sPECIFICI |

PROVA Q - OMOGENEITA DI DOSE IN MODULAZIONE VOLUMETRICA

Protocollo Nome /Fognome Posizione start Posizione stop
paziente
Dose
Automatica
Cono
Dose puntuale (mGy)
Posizione 1 Posizione 2 Posizione Posizione 3 Posizione 4
centrale
Misura 1
Misura 2
Misura 3
PROVA R — ACCURATEZZA DEL GATING CARDIACO
Parte 1
Nome / Cognome . .
Protocollo . Posizione start Posizione stop
paziente
Cardiaco
Misura del diametro del lume (mm)
Do Diametro, Diametroy, Diametro,
Misura serie
1
Misura serie
2
Misura serie
3
Parte 2
Protocollo Nome /_C ognome Posizione start Posizione stop
paziente
Cardiaco
Dose puntuale (mGy)
Misura 1 Misura 2 Misura 3

Tecnico del Fornitore Responsabile del Laboratorio

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di tomografi computerizzati,

Lotto 2 - Parametri specifici dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
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