
 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze 

(D. Lgs. 81/2008 art. 26) 

 

Roma, 25 ottobre  2018 

 

Documento redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008 

da integrare/aggiornare a cura dei Datori di Lavoro degli Uffici presso cui dovranno essere 

espletate le attività contrattuali 

 

 

Rinnovo servizi manutenzione relativi all’infrastruttura di rilevazione 

presenze delle sedi centrali e periferiche dell’Agenzia delle Entrate.  
 

 (Uffici periferici) 

Il Datore di Lavoro Delegato per 

la Sicurezza: 
                                                ____________________ 

Il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione: Fabrizio Franco                    ____________________ 

l Responsabile del contratto:                                                   ____________________ 

Il Datore di lavoro 

 ex art. 26 comma 3 ter _________________               ____________________ 

                                               

         I Responsabili delle Società                                                       ____________________ 
           (per accettazione - firma e data)                               
                                                                                                             ____________________ 
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DOCUMENTO UNICO DI  VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

RIF. CONTRATTO  

SOCIETÀ 

AGGIUDICATARIA 
 

DATORE DI LAVORO 

SOCIETÀ APPALTATRICE 
 

INDIRIZZO  

ATTIVITÀ 
MANUTENZIONE DI SISTEMI DI RILEVAZIONE  PRESENZE PER GLI 

UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E SERVIZI DI ASSISTENZA  

DURATA CONTRATTO 48 MESI  

AREE DI LAVORO 
UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA FACENTI CAPO 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI  

ATTIVITÀ 

VALUTATE 

­ ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE  

­ FORNITURA APPARECCHIATURE IN SOSTITUZIONE 

­ DISIMBALLO E RIMOZIONE IMBALLO 

­ INSTALLAZIONE DELLE EVENTUALI APPARECCHIATURE  
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VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE  

1. PREMESSA 

La Valutazione dei rischi da interferenze, relativamente alle attività contrattuali che la 

Società esecutrice  dovrà svolgere presso le sedi degli uffici dell’Amministrazione,  è stata 

effettuata in adempimento dell’art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008, al fine di verificare 

se sussistono interferenze nelle attività lavorative per le quali sia necessario adottare misure di 

prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.    

Si precisa che il presente documento ha natura dinamica e che essendo stato 

predisposto ai sensi di quanto regolamentato dal suddetto comma 3-ter, contiene una 

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che 

potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 

Il presente Documento dovrà pertanto essere integrato, prima del concreto inizio delle 

attività di appalto, dal datore di lavoro presso cui dovrà essere eseguito il contratto, sulla base 

del proprio Documento di sicurezza e del Piano delle attività in sicurezza  predisposto dalla 

Ditta appaltatrice. 

 

2. OGGETTO E  DURATA DELL’APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

L’appalto consiste nel rinnovo dei servizi di manutenzione dell’infrastruttura  di 

rilevazione presenze delle sedi centrali e periferiche dell’Agenzia delle Entrate, attualmente 

erogato nell’ambito del contratto CSQG130212 stipulato con la Solari di Udine S.p.A. in RTI 

Actalis S.p.A. ed avente durata di 72 mesi dalla data di inizio servizio (29 agosto 2013). 

Analogamente a quanto previsto dal contratto in essere, nell’ambito del nuovo 

contratto andranno previsti i seguenti servizi: 

 servizio di manutenzione del parco lettori installati 

 servizio di manutenzione del sistema di gestione delle timbrature, sia del 

software, sia del firmware dei lettori di badge 

 fornitura opzionale di nuovi lettori per la raccolta delle timbrature comprensiva 

del servizio di installazione presso tutte le sedi dell’Agenzia 

  fornitura opzionale di tessere CNS/badge  e visitatori con personalizzazione, 

inizializzazione ed invio alle sedi di pertinenza 

 fornitura di certificati di firma sulle tessere CNS/Badge 

 servizio di supporto specialistico a consumo. 

Il contratto di manutenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi. 

  

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE  DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad un’attenta lettura  

del documento descrittivo della natura dell’appalto, da cui si sono tratte le  informazioni 

necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il 

personale delle Ditte appaltatrici, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa Ditta.  

Ai fini di quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008  le Ditte appaltatrici 

dovranno inviare documenti attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale e le modalità operative con cui effettueranno le lavorazioni. 

Si precisa che: 
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 Sogei non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto per 

cui il presente documento è stato redatto sulla base dei rischi standard 

prevedibili relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, così come previsto 

dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

 Il soggetto presso il quale deve  essere eseguito il contratto, può integrare detto 

documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in 

cui verrà espletato l’appalto, nel caso ravvisasse la necessità di adottare 

ulteriori misure di sicurezza. 

 

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:  

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che le Ditte 

appaltatrici utilizzeranno per la realizzazione delle attività contrattuali;  

- ha tenuto conto che le ditte appaltatrici dovranno espletare  le attività contrattuali 

all’interno di aree delimitate;  

- ha ipotizzato che la viabilità, pedonale e veicolare, all’interno delle sedi è strutturata in 

modo tale da non creare situazioni di pericolo;   

- ha stabilito che qualora siano pianificati interventi lavorativi nelle aree interessate 

dall’appalto, saranno previamente informati i responsabili delle Ditte appaltatrici e 

saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da 

interferenze. 

 

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi: 

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 

- rischi immessi dalle lavorazioni delle la Ditte appaltatrici; 

- rischi esistenti nelle aree ove dovranno operare le Ditte appaltatrici e addizionali rispetto a 

quelli specifici delle loro attività; 

- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei e 

che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività 

appaltata.  

5. MISURE DA ADOTTARE PER L’ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono 

principalmente di natura organizzativa e gestionale, finalizzate ad escludere il contatto 

rischioso fra più Ditte che operano contemporaneamente nelle aree oggetto dell’appalto e 

sono le seguenti: 

 eventuale sfasamento temporale delle attività, concordando la tempistica 

dell’intervento con l’Ufficio e la Sogei;  

 delimitazione delle aree di lavoro mediante segnaletica di sicurezza.  

Nell’ottica di riduzione dei rischi interferenziali le Ditte appaltatrici si impegnano  

inoltre a prendere atto di quanto segue: 

 

- nell’ambito dello svolgimento delle attività, il personale  deve essere munito di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro (in adempimento dell’art. 18 comma u)  del D. Lgs. 

9/4/2008 n. 81); 

- è obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza; 
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- nelle aree chiuse in cui si dovranno espletare le attività contrattuali, è obbligatorio 

rispettare il divieto di fumo; 

- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza 

aziendali;  

- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi 

di esodo; 

- nelle aree di transito veicolare gli automezzi dovranno circolare a passo d’uomo, 

rispettando le regole del codice stradale; 

- nelle aree di carico/scarico merci occorre prestare la massima attenzione all’eventuale 

presenza di pedoni e altri mezzi segnalando la presenza utilizzando i dispositivi sonoro 

luminosi in dotazione ai veicoli e  facendo uso eventualmente della segnaletica gestuale o 

di un secondo operatore, in caso di scarsa visibilità;  

- la movimentazione di apparecchiature e attrezzature avviene di norma attraverso aree 

comuni, in cui è prevedibile la presenza di personale di altre ditte, per cui si richiede la 

massima cautela; inoltre il carico deve essere posizionato in maniera stabile sulle 

apparecchiature di trasporto utilizzate, per cui le stesse devono essere dotate di adeguate  

sponde di contenimento; 

- le apparecchiature/attrezzature devono essere di proprietà o regolarmente noleggiate e 

rispondenti  alle normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e 

regolarmente manutenute; 

- il personale deve essere  informato formato ed addestrato in relazione alle attività 

contrattuali, ivi compreso all’utilizzo degli eventuali DPI previsti che è tenuto ad 

utilizzare e su cui deve essere effettuata regolare manutenzione, ai sensi del  D.Lgs.81/08 

e s.m.i.; 

- il personale deve essere  sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, con le periodicità 

previste dai rispettivi protocolli sanitari, con conseguente parere favorevole di idoneità 

allo svolgimento della mansione; 

- l’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose, nonché l’effettuazione di 

lavorazioni mediante l’utilizzo di fiamme libere o che comunque possano essere causa di 

innesco di incendio/esplosione devono essere preventivamente autorizzate dalle 

Amministrazioni; 

- è obbligatorio rispettare  le procedure vigenti nelle sedi interessate dalle lavorazioni, 

compreso i piani di emergenza e soccorso sanitario; 

- qualora a seguito delle attività delle Ditte appaltatrici vengano a determinarsi situazioni 

che potrebbero causare rischi per il personale estraneo alle lavorazioni  che opera nelle 

aree oggetto dell’appalto, l’area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente 

delimitata e circoscritta o presidiata da personale delle Ditte appaltatrici fino al completo 

ripristino della situazione preesistente. 

6.   COSTI SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze  e con riferimento all’art. 26, 

comma 5,  del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da 

interferenze sono pari ad euro 100,00 (cento/00) sulla base della necessità di delimitare le aree 

di lavoro mediante picchetti metallici e bande in plastica colorata per un totale di circa 50 m 

lineari,  considerando anche l’eventuale contemporaneità di  intervento su più sedi. 

7. PROCEDURE D’EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO 

All’interno delle sedi  il personale delle Ditte appaltatrici dovrà obbligatoriamente 

attenersi alle procedure di emergenza vigenti. 
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In ogni Ufficio è presente un Piano d'Emergenza composto dalle misure tecniche, 

organizzative e gestionali da attuare per ridurre al minimo i rischi in caso di emergenza, 

elaborato ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi e del D.M. 10/03/98. 

 E’ fondamentale che tutto il personale operante all'interno dei luoghi di lavoro venga portato 

a conoscenza delle procedure adottate per la gestione dell’emergenza e dei nominativi e dei 

riferimenti telefonici  di coloro che hanno incarichi specifici in tale gestione. 

8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 

Il presente DUVRI potrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di 

eventuali nuovi rischi da interferenze al momento non valutabili. 

 
 


