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Allegato 3C Bis - Scheda riepilogativa dati -
Protocollo per la verifica delle caratteristiche funzionali
relative ai Tomografi PET/CT

Prova

Unita di misura

Valore

SISTEMA PET
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Assiale FWHM 10 cm mm
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Assiale FWHM 1cm mm

NECR keps

FRAZIONE DI SCATTER E Attivita a cui si raggiunge il NECR kBg/ml
CALCOLO DELNECR |
Frazione di scatter al picco del NECR %
SENSIBILITA' DI SISTEMA Sensibilita keps

CONTRASTO E
ACCURATEZZA DELLE
CORREZIONI PER LO

SCATTER E PER LE

Contrasto sfera 10 mm

Variabilita del fondo sfera 10 mm

Accuratezza correzione attenuazione e scatter

COICIDENZE CASUALI
SISTEMA CT
10% MTF Ip/mm
RISOLUZIONE STANDARD === == ——— e e e e
50% MTF Ip/mm
RISOLUZIONE DI 0,30% Ip/mm

CONTRASTO

Classificazione Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di Tomografi PET/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni



