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Oggetto: Gara per la fornitura di TC simulatori per radioterapia, dispositivi accessori e dei servizi 

connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1562 – CIG: 6036217BD6. 

 

Di seguito è riportata la “errata corrige” alla documentazione di gara in epigrafe. 

 

La errata corrige alla documentazione di gara è visibile anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 

Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. 

 

*** 

 

ERRATA CORRIGE 

 

A. Relativamente all’allegato 3C “Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali”, ed in particolare al 

paragrafo 2 “Oggetti test e strumentazione”, nella parte relativa alla strumentazione utilizzata, il secondo 

punto indicante l’oggetto test “CTDI Body (PMMA cilindrico 32 cm diametro)” è da considerarsi eliminato.  

 

 

B. Relativamente all’allegato 3C “Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali”, ed in particolare al 

paragrafo 5.12 “Prova O – Accuratezza correzione artefatti”, la parte relativa all’acquisizione “A cura del 

tecnico del concorrente”, che segue: 

 

“Impostare le condizioni operative dell’apparecchiatura previste per i protocolli Assiale e Spirale” 

 

deve intendersi sostituita con la seguente prescrizione: 

 

“Impostare le condizioni operative dell’apparecchiatura previste per i protocolli Assiale e Spirale ad eccezione del 

FOV di acquisizione che deve essere pari a 500 mm (se non disponibile, impostare il valore che più si avvicina a 

quello indicato)” 

 

 

C. Relativamente all’allegato 3C “Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali”, ed in particolare al 

paragrafo 5.13 “Prova P – Accuratezza FOV esteso”, la parte relativa alla “Elaborazione (a cura del 

laboratorio)”, che segue: 

 

“Sull’immagine centrale acquisire il valore medio dei numeri TC e la deviazione standard in corrispondenza di 10 ROI 

circolari di 2.5 cm di diametro” 
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deve intendersi così sostituita: 

 
“Sull’immagine centrale acquisire il valore medio dei numeri TC e la deviazione standard in corrispondenza di 10 ROI 

circolari di 2.0 cm di diametro” 

 

 

D. Relativamente all’allegato 3C “Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali”, ed in particolare al 

paragrafo 5.15 “Prova R – Accuratezza geometrica”, la parte relativa alla “Elaborazione (a cura del 

laboratorio)”, che segue: 

Definizioni  

A = Diametro inserto CIRS (180 mm) 

AMi= Diametri misurati inserto CIRS  

B = Diametro inserto TDCI (320 mm) 

BMi = Diametri misurati inserto TDCI  

C = Altezza inserto VARIAN Block (59 mm) 

CM = Altezza misurata inserto VARIAN Block  

D = Lunghezza  inserto CIRS (40 mm) 

DM = Lunghezza  misurata inserto CIRS  

E = Lunghezza inserto VARIAN Block (98 mm) 

EM = Lunghezza misurata inserto VARIAN Block  

F = Larghezza inserto VARIAN Block (49 mm) 

FM = Larghezza misurata inserto VARIAN Block  

Tutte le misure, eccetto i diametri, vanno misurate al centro degli oggetti, i diametri degli inserti CIRS e CTDI vanno 

misurati lungo le diagonali poste a 45° rispetto agli assi centrali.” 

 

deve intendersi così sostituita: 

 

Definizioni  

A = Diametro inserto CIRS (180 mm) 

AMi= Diametri misurati inserto CIRS  

B = Diametro inserto interno (250 mm) 

BMi = Diametri misurati inserto interno  

C = Altezza inserto VARIAN Block (59 mm) 
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CM = Altezza misurata inserto VARIAN Block  

D = Lunghezza  inserto CIRS (40 mm) 

DM = Lunghezza  misurata inserto CIRS  

E = Lunghezza inserto VARIAN Block (98 mm) 

EM = Lunghezza misurata inserto VARIAN Block  

F = Larghezza inserto VARIAN Block (49 mm) 

FM = Larghezza misurata inserto VARIAN Block  

Tutte le misure, eccetto i diametri, vanno misurate al centro degli oggetti, I diametri degli inserti CIRS e degli 

inserti interni vanno misurati lungo le diagonali poste a 45° rispetto agli assi centrali.” 
 

 

E. Relativamente all’allegato 3C “Protocollo per l’esecuzione di prove funzionali”, ed in particolare al 

paragrafo 8 “Oggetto test: Big Bore”, la parte relativa alla “Struttura dell’oggetto test”, che segue: 

 

“L’oggetto test ha sezione trasversale ovale (a basi parallele 75 x 50 cm); è  dotato di 2 fori passanti di diametro 32 

cm e 18 cm il primo posizionato al centro in modo da contenere l’oggetto test CTDI Body, il secondo posizionato su un 

lato in modo da contenere l’oggetto test CIRS Helical Phantom. E’ presente inoltre un alloggiamento, sul lato opposto 

al lato in cui è presente il foro da 18 cm, di dimensioni 5 x 6 x 10 cm che può contenere l’oggetto test Phantom Block, 

Marcker Sedds. 

L’oggetto test è dotato di inserti in PMMA delle dimensioni degli alloggiamenti sopra descritti tali da rendere l’oggetto 

test omogeneo. 

La geometria e le dimensioni sono mostrate nella figura 26. 
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Figura 26 

 

 

deve intendersi, anche con riferimento alla figura 21 (paragrafo 5.15), così sostituita: 

 
“L’oggetto test ha sezione trasversale ovale (a basi parallele 65 x 40 cm); è dotato di 2 fori passanti di diametro 

25 cm e 18 cm il primo posizionato al centro in modo da contenere un inserto in FOREX, il secondo posizionato su 

un lato in modo da contenere l’oggetto test CIRS Helical Phantom. È presente inoltre un alloggiamento, sul lato 

opposto al lato in cui è presente il foro da 18 cm, di dimensioni 5 x 6 x 10 cm che può contenere l’oggetto test 

Phantom Block, Marcker Sedds. 

L’oggetto test è dotato di inserti in PMMA delle dimensioni degli alloggiamenti sopra descritti tali da rendere l’oggetto 

test omogeneo. 

La geometria e le dimensioni sono mostrate nella figura 26. 
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Figura 26 

 

 

 

Dott. Domenico Casalino 

(L’Amministratore Delegato) 


